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Dear customers,

A

DO NOT use your high pressure washer before reading this manual!

General instruction

This high pressure washer is designed for domestic use only:

1. To clean cars, motorbikes, caravans, bicycles.

2.To clean patios, fences, garden walls, pathways, driveways and house facades,
particularly useful for cleaning blocked driveway.

3. To remave of algae and moss from roofs, brickwork and guttering.

4 . To clean garden tools and machinery, furniture and barbecues.

5.To clean hygienic of animal pens and their surrounding area. With accessories, replace-
ment parts and detergents approved by factory. Observe the instructions provided with
these detergents.

@ The packing material can be recycled. Please do not place the packaging into the
ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

K Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for
t@roper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropri-
ate collection systems.

Read symbols in the operating instructions

Danger: Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning: possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.
Caution: possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or
damage to property. The high pressure washer may not be directed at persons,

animals, live electrical equipment or at the appliance itself. Protect the appliance

against frost AL'
. %‘
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Safety instruction

Danger

1. Never touch the mains plug and the socket with wet hands.

2. The appliance must not be used if the power cord or important parts of the appliance,
e.g. high pressure hoses, trigger gun or safety devices are damaged. Please arrange for it
to be replaced immediately by an authorised repair agent or a skilled electrician.

3. The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.

4.The high pressure washer must not be directed at other persons or directed by the user at
himself/herself to clean clothing or footwear.

5. If the appliance is used in hazardous areas (e.q. filling stations) all of the safety
provisions and operating instructions detailed in this manual must be observed.

6. Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances.

7. Vehicle tyres or tyre valves are susceptible to damage from the high pressure washer and
may burst. The first indication of this is a discoloration of the tyre. Damaged vehicle
tyres/tyre valves are highly dangerous. Ensure that a distance of at least 30 cm is observed
when cleaning with the washer.

8. Risk of explosion. Do not spray flammable liquids. Never draw in fluids containing
solvents or undiluted acids. This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray
mist thus generated is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone,
undiluted acids or solvents as they are damaging to the materials from which is the
appliance is made.

Warning

1. The mains plug and the coupling of an extension cable must be watertight and must
never lay in the water.

2. Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use extension cables outdoors
which have been approved for this purpose and labeled with a sufficient cable cross-
section: 1-10m: 1.5mm? 10-30m: 2.5mm?

3. Always fully unroll electrical cables.

4. High pressure hoses, fixtures and couplings are important for the safety of the appliance.
Only use high pressure hoses, fixtures and couplings recommended by the manufacturer.

5. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities. The appliance must not be operated by children or persons who have
not been instructed accordingly. Children should be supervised to prevent them from
playing with the appliance.

6. The operator must use the appliance correctly. When working with the appliance, he
must consider the local conditions and pay due care and attention to other persons, in
particular children who are nearby.

Caution

1. Do not use the machine if the persons nearby do not wear safety protection @
device.
2. Wearing protective clothing and safety goggles to protect against splash

back containing water or dirt.

3. Create stability for the appliance prior to all work on or with the appliance to prevent
accidents or damage. The stability of the appliance is warranted when itis placed on to an
even surface.

4. For safety reasons, we recommend that you operate the appliance only via an
earth-leakage circuit breaker (max. 30mA).

5. Make sure that the power cord or extension cables are not damaged by running over,
pinching, dragging or similar. Protect the power cable from heat, oil, and sharp edges.

6.Never leave the appliance unattended when it is in operation.

Operation

Special accessories expand the possibilities of using your appliance.Please contact the
dealer for further information. Install accessories before start-up.

1. Install coupling for water connection (pic A). Screw the coupling to the water connection
on the appliance.

2. Install high pressure hose (pic B. pic K).

Insert the high pressure hose tightly in to coupling on the appliance, it will lock in

audibly. Note: make sure the connection nipple is aligned correctly. Check the secure
connection by pulling on the high pressure hose.

3. Install trigger gun holder and accessory storage (pic C).

linsert the storage of trigger gun and push down all the way.

4. Install spray lance (pic F).

Push the spray lance into the trigger gun and fasten it by turning it through 90 degree.
Water supply

Impurities in the water can damage the high pressure pump and accessories. All high
pressure washer (except hot water system) use the cold water. The suitable water tempera-
ture is 5°C to 60°C.

Water supply from mains

Observe regulations of water supply For connection values, use fibre-reinforced water hose
(notincluded) with a standard coupling, normally the length is 5m, connect the water hose
to the appliance and water supply.

1. Open the water tap

2. Unlock the lever on the trigger gun

3.Pull on the lever of the trigger gun

4.Turn on the appliance (pic G ON: open OFF: close)

Start up

Dry runs lasting longer than two minutes lead to damages to the high pressure pump. If the
appliance does not build up pressure within two minutes, switch it off and proceed as
instructed in the Chapter “Troubleshooting” . The trigger gun is subjected to recoil force
when the water washer is discharged. Make sure that you have a firm footing and are also
holding the trigger gun and spray lance firmly. The spray lance is adjustable from stream to
fan pattern for easy cleaning (pic H).

Caution

Prior to cleaning, make sure that the high pressure washer is placed safely on level ground.
Wear protective goggles and protective clothing during the cleaning process.

Notes: Release the lever of the trigger gun, the device will switch off again. High pressure

washer remains in the system.
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Working with detergent

Use detergent when cleaning. Remove the lid from the detergent bottle and press the
detergent bottle into detergent (pic E).

Notes: The device is under low pressure when using detergent and pulling out spray lance.
Release the lever on the trigger gun, lock the lever on the trigger gun, insert the

spray lance into trigger gun when interrupting operation.

Notes: The device is under low pressure when using detergent and pulling out spray lance.
Release the lever on the trigger gun, lock the lever on the trigger gun, insert the spray lance
into trigger gun when interrupting operation.( as pic Q)

Finish operation

1.Turn off tap

2.Press the lever on the trigger gun to release any remaining pressure and water in the
system

3.Pull out the mains plug

Store the water hose and high pressure hose

Maintenance and care
Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance
waork. Prior to longer periods of storage, pull out the filter (18) in the detergent bottle and
clean under running water. Pull out the filter in the water connection and clean

under running water (pic J).

Use the needle to clean the residue (pic M).

In winter, please do not put the machine outside without draining the water

to avoid the damage to the machine. Just putitin a room with frost prevention.

Troubleshooting
Symptom Causerunning Recommended action
1. Machine not plugged in 1. Plug in machine
2. Defective socket 2.Try another socket
3. Defective extension cable 3.Try another extension cable
Appliance is not running 4. Incorrect mains voltage 4. Check voltage correctly
5. Switch off 5. Turn on switch
6.Fuse has blown 6. Replace fuse
Lack of water lead to high Check water flow quantity -put the
Pump stop working temperature hose in the 10 bottles (per minute)
1. Spray lance blocked 1. Clean lance with needle
Fluctuating pressure 2. Pump is sucking air 2. Check that hoses and connections
3. Impurities in pump are airtight
3. Contact
1. Spray lance blocked or 1. Clean or change spray lance
Appliance does not reach worn 2. Checkinlet flow rate
operation pressure 2. Short supply of water 3. Straighten out hose
3. Hose kinked 4. Clean filter
4. Filter blocked 5. Clean hose
5. Hose blocked
Trigger gun can be used Trigger gun is locked Unlock trigger gun safety
_ 1. Safety valve worn out 1. Contact the nearest service
Machine often starts and 2. Pump,high pressure hose, center
stops by itself trigger gun is leaking 2. Contact the nearest service
center

The contentin this instruction manual (include accessories) is kept the final modifying and
explanation rights

Appliance is leaking

Slight leakage from the appliance pump is normal. If the leakage increases, contact the

authorized customer service.

Transport instruction
Mind the weight of appliance during moving.
Put the appliance on a level ground. Pull out the telescopic rod (Max. length 410mm, as pic

D) to move the appliance.

Storage

1. Place the appliance on a level ground

2. Disconnect trigger gun and high pressure hose

3. Disconnect high pressure hose with outlet

4. Put the trigger gun into the trigger gun holder

5. Wind back power cord and high pressure Please store the machine

properly especially during winter

Technical specification

Model: TS-HPwW2 Water temperature: 0~ 40 °C
Voltage: AC220-240V Wworking temperature: 5~ 50°C
Power: 1600W Weight: 8.42 Kg

Max.pressure : 13.0Mpa Length: 273mm

Flow rate: 380L/H Wwidth: 280mm

Max.tap water : 0 .4Mpa Height: 462mm

Working pressure : 7.0Mpa
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F renc h Safety instruction l'appareil. N'utilisez que des flexibles, des accessoires et des raccords haute pression Insérez fermement le tuyau haute pression dans le raccord de 'appareil, il se verrouille de Dépannage Instruction de transport
Danger recommandes par le fabricant. maniére audible. [ G Faites attention & l'équilibre de ['appareil pendant le déplacement.
Chers clients 1. Ne tOUCheZJamaiS la fiche secteur et la pﬁSe avec les mains mouillées. 5. Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes aux Capacités physiques, Remarque: assurez-vous que le mamelon de connexion est correctement a“gne Vérifiez la G]:]j: I';\'l ! Symptéme Cause Action recommandeée Placez lyappareu sur un sol plat Poignée écofcomgue pLUS confortable pour déplacer
) _ . _ . N o A _ — 1 1k - / :
2. Uappareil ne doit pas étre utilisé si le cordon d'alimentation ou des piéces importantes sensorielles ou mentales réduites. Lappareil ne doit pas étre utilisé par des enfants ou des connexion sécurisée en tirant sur le tuyau haute pression. e e L 1. Machine non branchée 1. Branchez la machine 'appareil (comme Fig.D).
III : : : : . : " personnes qui n'ont pas été instruits en conséquence. Les enfants doivent étre surveillés . N . . . S | |l 2. Prise défectueuse 2. Essayez une autre prise
) de l'appareil, par ex. les flexibles haute pression, le pistolet & gachette ou les dispositifs de 3. Installez le support du pistolet a gachette et le rangement des accessoires (Fig. C). Insérez "‘_‘ ]\ 3. Cable d'extension défectueux | 3. Essayez un autre cable
N'UTILISEZ PAS votre IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE avant de lire ce manuel! o ) ‘ o S pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. ‘ o ) ' . Qe d Sw Al Lappareil ne fonctionne pas | 2 —or o » : »
sécurité sont endommages. Faites en sorte qu'il soit remplacé immédiatement par un le support du pistolet a gachette et le rangement des accessoires. Puis appuyez a fond. pp p 4. Tension secteur incorrecte d'extension
) » ) o o 6. L'opérateur doit utiliser 'appareil correctement. Lorsqu'il travaille avec 'appareil, il doit L ) o ) 5. Eteint 4. Vérifiez correctement la tension
reparateur agree ou un électricien qualifie. 4. Installez la lance de pulveérisation (Fig. F).Poussez la lance de pulvérisation dans le pistolet . ) 6. Le fusibl e 5 Al lint ;
tenir compte des conditions locales et porter toute |'attention et toute 'attention voulues  ehete ot foes | o T Travail avec un détergent -Lefusible agrite -AlUmez tinterrupteur S K
H ARG 3. L'appareil ne doit pas étre utilisé dans des zones présentant un risque d'explosion. o } \ o a gachette et fixez-la en la tournant de eqgres. 6. Remplacez le fusible tockage
Instruction genera le aux autres personnes, en particulier aux enfants qui se trouvent a proximite. Approvisionnement en eau Utilisez un détergent lors du nettoyage. Retirez le couvercle de la bouteille de détergent et 9
. : ' . 4. Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre dirigé vers d'autres personnes ou dirigé par . 1. Placez 'appareil sur un sol plat
Ce nettoyeur haute pression est concu pour un usage domestique uniquement: Attention Les impuretés présentes dans l'eau peuvent endommager la pompe haute pression et les enfoncez la bouteille de détergent dans le detergent (Fig. E). Remarques: L'appareil est PP .
: . ['utilisateur vers lui-méme pour nettoyer les vétements ou les chaussures. . : ) . o Le manque d'eau Vérifiez la quantité de débit d'eau 2. Débranchez le pistolet & gachette et le flexible haute pression
1. pour nettoyer les voitures, motos, caravanes, velos. 1. N'utilisez pas la machine si les personnes a proximité ne portent pas de accessaires, Tous les nettoyeurs haute pression (sauf le systeme d'eau chaude) utlisent sous basse pression lors de ['utilisation de détergent et du retrait de la lance de pulvérisa- e et ety o s 10 P g p
: . - . . 5. Si l'appareil est utilise dans des zones dangereuses (par ex. Stations-service), toutes les : . : S @ : Arrét de la pompe 3. Débranchez le tuyau haute pression avec la sortie
2. pour nettoyer les patios, les clotures, les murs de jardin, les allées, les allées et les dispositif de protection de sécurite. eau froide. La température de l'eau appropriée est de 5 %C 4 60°C tion. Relachez le levier sur le pistolet & gachette, verrouillez le levier sur le pistolet & température élevée bouteilles (par minute) Y P
: . ! . ) dispositions de securité et les instructions d'utilisation détaillées dans ce manuel doivent . : S : : ot i 304 i 304
facades des maisons, particulierement utile pour nettoyer les allees bloquees. P 2. Portez des vétements de protection et des lunettes de sécurité pour se Ali tati du ré gachette, insérez la lance de pulvérisation dans le pistolet & gachette lors de l'interruption 1. Lance de pulvérisation 1. Nettoyez la lance avec une 4. Placez le pistolet a gachette dans le support du pistolet a gachette
R . mentation en eau du réseau ' bloquée aiguille . : .
Alimi i i i etre respectees. . . ! . @ : i g 9 5. Remontez le cordon d'alimentation et haute pression Entreposez correctement la
3. pour eliminer les algues et la mousse des toits, de la magonnerie et des gouttieres. protéger des eclaboussures contenant de 'eau ou de la salete. R te7 os réal i lati Nt . t Pour | l d du fonctionnement. Remargues: L'appareil est sous basse pression lors de ['utilisation de pression fluctuante 2. La pompe aspire de l'air 2. Verifiez que les tuyaux et les . .
4 l il hines de iardi l bl les barb 6. N'utilisez jamais 'appareil pour nettoyer des objets contenant des substances dangere- _ . : ! , ! . espectez (es reglementations retatives a tapprovisionnement en eau Four les valeurs de 3 tés dans | d t étanch machine, surtout en hiver
- pour nettoyer les outils et machines de jardinage, les meubles et les barbecues. 3. Assurez la stabilité de ['appareil avant tout travail sur ou avec l'appareil pour éviter les » . . détergent et du retrait de la lance de pulvérisation. Relachez le levier sur le pistolet & - IMPUTEtes dans ta pompe faccords sontetancnes '
o : uses raccordement, utilisez un tuyau d'eau renforce de fibres (non inclus) avec un raccord 3. Contactez le revendeur
5. pour nettoyer hygieniquement les enclos pour animaux et leurs abords. Avec acces- ) accidents ou les dommages. La stabilité de 'appareil est garantie lorsqu'il est poseé sur une standard, normalement la longueur est de 5 m, connectez le tuyau d'ea 2 l'appareil et 2 gachette, verrouillez le levier sur le pistolet a gachette, insérez la lance de pulvérisation
: . . . e ] ' 7. Les pneus du veéhicule ou les valves de pneu sont susceptibles d'étre endommages par ’ ’
soires, pieces de rechange et détergents approuvés par 'usine. Respectez les instructions surface plane. . ' dans le pistolet & gachette lors de linterruption du fonctionnement (comme Fig. Q) TTance o6 DUlversaton T Netioves o0 charoer 13 ance de
. . le nettoyeur haute pression et peuvent éclater. La premiere indication en est une décolor- Ualimentation en eau. | ST . . . ) / . ?
fournies avec ces détergents. : 4. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire fonctionner l'appareil o o robinet df 5 b ilez |e levier du pistolet 4 aachette 3. T e levi Fin de l'opération L'appareil n'atteint pas bloquée ou usée pulvérisation
A . . , ation du pneu. Les pneus de véhicule/valves de pneus endommagés sont trés dangereux. _ . . o -Luvrezierobinetdeau 2. Deverroultiez te levier du pistolet a gachette 5. firez sur (e (evier , la pression de 2. Pénurie d'eau 2. Vérifiez le débit d'entrée Py ; :
@ Le matériel d'emballage peut étre recyclé. Ne placez pas 'emballage dans les p p P 9 9 uniquement via un disjoncteur différentiel (max. 30 mA). _ o 1. Eteignez le robinet. _ - SpeC|f|cat|ons technlques
. o e - N Veillez & respecter une distance d'au moins 30 cm lors du nettoyage avec le lave-linge du pistolet a gachette 4. Allumez l'appareil (Fig. G ON: ouvert OFF: ferme) fonetonnement 3. Tuyau pli 3. Redressez (e tuyau 5
dechets ordinaires pour l'elimination, mais prenez des dispositions pour le recyclage ' 5. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ou les rallonges ne sont pas endommages Démarrage 2. Appuyez sur le levier du pistolet & gachette pour libérer toute pression et eau restantes 4. Filtre blogué 4. Nettoyez le filtre Modele: TS-HPW2 Temperatura dell'acqua: 0~40°C
Iy 8. Risque d'explosion. Ne vaporisez pas de liquides inflammables. Ne jamais aspirer de , ) . , . : : 5. Tuyau bloqué 5. Nettoyez le tuyau ) i
approprié. 4 P P P d J P par un debordement, un pincement, une trainée ou autre. Protegez le cable d'alimentation Les cycles a sec de plus de deux minutes entrainent des dommages a la pompe haute dans le systeme. / ‘ / / Tension: AC 220-240V Température de fonctionnement: 5~ 50° C
' . ~ - - : A . liquides contenant des solvants ou des acides non dilués. Cela comprend l'essence, le : . : i 504 i 504 : i Scurite
K Les vieux appareils contiennent des mateériaux précieux qui peuvent étre recyclés. g P de la chaleur, de U'huile et des arétes vives. ression, & 'apareil HaUgmente pas de pression dans 65 et mintes, ételgnes-ie et 3. Retirez |a fiche secteur. L p‘“_‘i*e? agachetiepeut | Le p‘“i*?t a gachette est D_eve{m?‘“‘iz La securite du Puissance: 1600 W Poids: 8.42Kg
: . . ; . qe Elimi diluant pour peinture et ['huile de chauffage. Le brouillard de pulvérisation ainsi géneré est : ) ) ) ) ) : / B etre utilise verrouille pistolet a gachette
Prenez les dispositions necessaires pour recycler carrectement les vieux appareils. Eliminez pourp 9 P 9 6. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. , o : . : A . 4. Rangez le tuyau d'eau et le tuyau haute pression. Pression maximale: 13.0Mpa Longueur: 273mm
. : i, ; P hautement inflammable, explosif et toxique. N'utilisez pas d'acétone, d'acides non dilués procedez comme indiqué au chapitre «Dépannage». Le pistolet a gachette est soumis a une 1. Soupape de sécurité usée 1 Contactes e centre de
! l tilisant d t de collect Liez boles d » EXP a P ‘
o VISR APRATEn S UHIRAr FEs SyREIEs 8 FOTELe appropries. ies (e symboies fan force de recul lorsque le laveur a eau est déchargé. Assurez-vous que vous avez une bonne Maintenance et entretien tamachine demarre et 2.Lapompe, le tuyau haute service le plus proche Deébit: 380L / H Largeur: 280 mm
L | ; . .\ ity 1ot . . ou de solvants car ils endommagent les matériaux dont est fabriqué l'appareil. d ge. d s'arréte souvent : y .
e mode d'emploi Avertissement: situation dangereuse possible pouvant entrainer des , . ) ) L. L - ) , ) ) ) pression, le pistolet a 2. Contactez le centre de Eau du robinet maximum: 0 .4Mpa Hauteur: 462mm
blessures graves, voire la mort Avertissement Operatlon assise et que vous tenez fermement le pistolet a gachette et la lance de pulverisation. La Eteignez ['appareil et débranchez la fiche secteur avant tout travail d'entretien et de d'elle-méme gachette fuit senvice le plus proche Y- :
1. La fiche secteur et le couplage d'une rallonge doivent étre étanches et ne doivent jamais Des accessoires spéciaux élargissent les possibilités d'utilisation de votre appareil.Veuillez lance de pulvérisation est reglable d'un jet a l'autre pour un nettoyage facile (Fig. H). maintenance. Avant des périodes de stockage prolongées, retirez le filtre (18) de la Pression de travail: 7.0Mpa

Attention: situation dangereuse possible pouvant entrainer des blessures légéres
aux personnes ou des dommages matériels. Le nettoyeur haute pression ne doit pas

étre dirigé vers des personnes, des animaux, des équipements électriques sous

tension ou sur l'appareil lui-méme. Protégez l'appareil contre le gel Aa'
o & %

se trouver dans l'eau. 2. Des rallonges inappropriées peuvent étre dangereuses. N'utilisez a
l'exterieur que des rallonges approuvees a cet effet et etiquetées avec une section de cable
suffisante: - 10 m: 1.5mm? 10-30m: 2.5mm?

3. Déroulez toujours completement les cables électriques.

4. Les tuyaux, accessoires et raccords haute pression sont importants pour la securite de

contacter le revendeur pour plus d'informations.

Installez les accessoires avant le demarrage.

1. Installez l'accouplement pour le raccordement d'eau (Fig. A). Vissez le raccord au raccord
d'eau de 'appareil.

2. Installez le tuyau haute pression (Fig. B. Fig. K).

Attention

Avant le nettoyage, assurez-vous que le nettoyeur haute pression est placé en toute sécurité
sur un sol plat. Portez des lunettes de protection et des vetements de protection pendant le
processus de nettoyage. Remarques: Relachez le levier du pistolet a gachette, l'appareil

s'éteindra a nouveau. Le nettoyeur haute pression reste dans le systeme.

bouteille de détergent et nettoyez-le sous l'eau courante. Retirez le filtre du raccord d'eau

et nettoyez-le sous l'eau courante (Fig. J). utilisez l'aiguille pour nettoyer

les résidus (Fig. M). EEE

En hiver, ne mettez pas la machine a l'extérieur sans vidanger l'eau pour éviter
d'endommager la machine. il suffit de le mettre dans une piéce avec
protection antigel.

Le contenu de ce manuel d'instructions (y compris les accessoires) est conserve les droits
de modification et d'explication finaux

L'appareil fuit

Une léegere fuite de la pompe de 'appareil est normale. Si la fuite augmente, contactez le

service client agree.
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Untergrund steht. Tragen Sie wahrend des Reinigungsvorgangs eine Schutzbrille und
G erman Sicherheitshinweise 3. Rollen Sie elektrische Kabel immer vollstandig aus. Stecken Sie den Hochdruckschlauch festin die Kupplung am Gerét, er rastet unhérbar ein. Schutzkleidung. Hinweise: Lassen Sie den Hebel der Abzugspistole los, das Gerat schaltet Stbrungsbeseitigung Transporthinweis
Gefahr 4. Hochdruckschlauche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig fiir die Sicherheit des Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Anschlussnippelrichtig ausgerichtet ist. Prufen Sie die sich wieder ab. Hochdruckreiniger verbleibt in der Anlage. Achten Sie beim Transport auf das Gewicht des Gerts. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene
Liebe Kunden 1. Beriihren Sie den Netzstecker und die Steckdose niemals mit nassen Handen. Gerats. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschlauche, Befestigungen sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruckschlauch. 5 problem Jrsache Empfohlene Aktion Flache. Ziehen Sie die Teleskopstange (max. Lange 410 mm, siehe Bild D) heraus, um das
, N
m 2. Das Gerat darf nicht benutzt Werden/ wenn das Netzkabel oder W‘Cht‘ge Gerétetei[el 7. B. und Kupplumgen. 3. Installieren Sie die Ablage fur die AbZUgSpiStOle (B|ld C) ' & 1.nicht eingestecktes Gerat 1. Gerat einstecken Gerat zu beV\/egen.
‘:‘ij‘ - ; . - + oA - - o ) ) . o A 2.die Steck ist defekt 2. ei teck
Hochdruckschlduche, Abzugspistole oder Sicherheitseinrichtungen, beschadigt sind 5. Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch Personen mit eingeschrdnkten physischen, Setzen Sie die Ablage der Abzugspistole ein und drlicken Sie sie bis zum Anschlag herunter. N M e dOS? . o a-ndere e
Verwenden Sie lhren Hochdruckreiniger NICHT, bevor Sie diese Anleitung gelesen ' ' ) isch d isti Fahigkeiten benutzt d Das Gerat darf nicht ) o ; ) ) o . o = ‘ III">I"”II . 3.defektes verlangerungskabel | - ausprobieren
. Lassen Sie diese umgehend durch eine autorisierte Reparaturstelle oder eine Elektrofach- SENSOMISCNEN Oder geistigen Fanigkeiten benutzt zuwerden. bas Lerat dart nicht von 4. Installieren Sie die Spruhlanze (Bild F). Schieben Sie die Sprihlanze in die Pistole und =M I& T Das Geratlauftnicht 4.falsche Netzspannung 3.ein anderes Verlangerungskabel
haben! Kindern oder Personen bedient werden, die nicht entsprechend unterwiesen wurden. !m’, | \llﬂlj!\ 5.ausschalten probieren
[T b J1/AT

Allgemeine Anweisung

Dieser Hochdruckreiniger ist nur fir den Hausgebrauch bestimmt:

1. zur Reinigung von Autos, Motorradern, Wohnwagen, Fahrradern.

2.zum Reinigen von Terrassen, Zaunen, Gartenmauern, Wegen, Einfahrten und Hausfas-
saden, besonders geeignet zum Reinigen von verstopften Einfahrten.

3. zur Beseitigung von Algen und Moos auf Dachern, Mauerwerk und Dachrinnen.

4. zur Reinigung von Gartengeraten und -maschinen, Mobeln und Grills.

5. zur hygienischen Reinigung von Tierstallen und deren Umgebung. Mit werkseitig
zugelassenem Zubehor, Ersatzteilen und Reinigungsmitteln. Beachten Sie die Anweisun-
gen, die diesen Reinigungsmitteln beiliegen.

@ Das Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugefhrt werden. Bitte geben Sie
die Verpackung nicht in den Hausmull zur Entsorgung, sondern sorgen Sie fur eine
fachgerechte Wiederverwertung.

E Altgerate enthalten wertvolle Materialien, die recycelt werden konnen. Bitte sorgen
Sie Sie die ordnungsgemaBe Wiederverwertung von Altgeraten. Bitte entsorgen Sie Ihre
Altgerate Uber entsprechende Sammelsysteme.

Symbole in der Betriebsanleitung lesen Gefahr: unmittelbare Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren kann. Warnung: Mogliche gefahrliche Situation,
die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fUhren kann.

Vorsicht: mdgliche gefahrliche Situation, die zu leichten Verletzungen von Personen
oder zu Sachschaden fiihren kann. Der Hochdruckreiniger darf nicht auf Personen,

Tiere, stromfiihrende elektrische Gerate oder auf das Gerat selbst gerichtet werden.

Schiitzen Sie das Gerét vor Frost AE'%
m &

kraft austauschen.

3. Das Gerat darf nichtin explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

4. Der Hochdruckreiniger darf nicht auf andere Personen oder vom Benutzer auf sich selbst
gerichtet werden, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.

5. Wird das Gerat in explosionsgefahrdeten Bereichen (z.B. Tankstellen) eingesetzt, mussen
alle in dieser Anleitung aufgefuhrten Sicherheitsbestimmungen und Bedienungshinweise
beachtet werden.

6. Verwenden Sie das Gerat niemals zur Reinigung von Gegenstanden, die gefahrliche
Substanzen enthalten.

7. Fahrzeugreifen oder Reifenventile sind anfallig fur Beschadigungen durch den
Hochdruckreiniger und konnen platzen. Das erste Anzeichen dafUr ist eine Verfarbung des
Reifens. Beschadigte Fahrzeugreifen/Reifenventile sind hochgefahrlich. Achten Sie darauf,
dass beim Reinigen mit dem Hochdruckreiniger ein Abstand von mindestens 30 cm
eingehalten wird.

8. Explosionsgefahr. Versprihen Sie keine brennbaren Flussigkeiten. Saugen Sie niemals
[6sungsmittelhaltige Flussigkeiten oder unverdinnte Sauren ein. Dazu gehoren Benzin,
Farbverdunner und Heizol. Der dabei entstehende Spruhnebel ist leicht entztndlich,
explosiv und giftig. Verwenden Sie kein Aceton, keine unverdinnten Sauren oder Losung-
smittel, da diese die Werkstoffe, aus denen das Gerat gefertigt ist, angreifen.

Warnung

1. Der Netzstecker und die Kupplung eines Verlangerungskabels mussen wasserdicht sein
und durfen niemals im Wasser liegen.

2. ungeeignete Verlangerungskabel kénnen gefahrlich sein. Verwenden Sie im AuBenbere-
ich nur Verlangerungskabel, die fur diesen Zweck zugelassen und miteinem ausreichenden

Kabelquerschnitt gekennzeichnet sind: 1- 10m: 1,5mm? 10-30m: 2,5mm?

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerat spielen.

6. Der Bediener muss das Gerat ordnungsgemaB verwenden. Bei der Arbeit mit dem Gerat
muss er die ortlichen Gegebenheiten bertcksichtigen und auf andere Personen,
insbesondere auf Kinder, die sich in der Nahe aufhalten, Rucksicht nehmen.

Hinweise

1. die Maschine nicht verwenden, wenn die Personen in der Nahe keine
Sicherheitsschutzvorrichtung tragen.

2. das Tragen von Schutzkleidung und Schutzbrille zum Schutz vor

wasser- oder schmutzhaltigen Ruckspritzern.

3.die Standsicherheit des Gerates vor allen Arbeiten an oder mit dem Gerat herstellen, um
Unfalle oder Schaden zu vermeiden. Die Standsicherheit des Gerates ist gewahrleistet,
wenn es auf eine ebene Flache gestellt wird.

4. Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir Ihnen, das Gerat nur Uber einen Fehlerstrom-
schutzschalter (max. 30mA) zu betreiben.

5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder Verldngerungskabel nicht durch Uberfahren,
Quetschen, Ziehen 0.4. beschadigt wird. Schiitzen Sie das Netzkabel vor Hitze, Ol und
scharfen Kanten.

6. Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

Betrieb

Sonderzubehor erweitert die Einsatzmoglichkeiten Ihres Gerats. Bitte wenden Sie sich fur
weitere Informationen an den Handler. Zeigen Sie das Zubehor vor der Inbetriebnahme an.
1. montieren Sie die Kupplung fur den Wasseranschluss (Bild A). Verschrauben Sie die
Kupplung mit dem Wasseranschluss am Gerat.

2. Hochdruckschlauch montieren (Bild B. Bild K).

befestigen Sie sie durch eine 90-Grad-Drehung.

Wasserversorgung

Verunreinigungen im Wasser konnen die Hochdruckpumpe und das Zubehor beschadigen.
Alle Hochdruckreiniger (auBer HeiBwassersystem) verwenden Kaltwasser. Die geeignete
Wassertemperatur betragt 5°Cbis 60°C.

Wasserversorgung aus dem Netz

Beachten Sie die Vorschriften der Wasserversorgung

Verwenden Sie fur die Anschlusswerte einen faserverstarkten Wasserschlauch (nichtim
Lieferumfang enthalten) mit einer Standardkupplung, normalerweise betragt die Lange 5
m, verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Gerat und der Wasserversorgung.

1. den Wasserhahn 6ffnen

2. entriegeln Sie den Hebel an der Abzugspistole

3. ziehen Sie den Hebel der Abzugspistole an

4. schalten Sie das Gerat ein (Bild G ON: 6ffnen OFF: schlieBen)

Inbetriebsetzung

Trockenlaufe, die langer als zwei Minuten dauern, fihren zu Schaden an der Hochdruck-
pumpe. Wenn das Gerat nicht innerhalb von zwei Minuten Druck aufbaut, schalten Sie es aus
und verfahren Sie wie im Kapitel "Stérungsbeseitigung" beschrieben.

Die Abzugspistole erfahrt eine RuckstoBkraft, wenn der Wasserreiniger entladen wird.
Vergewissern Sie sich, dass Sie einen festen Stand haben und auch die Abzugspistole und
die Spruhlanze gut festhalten.

Die Spruhlanze hat zwei Haupteinstellungen Strahl und Geblase zur einfachen Reinigung
(Bild H).

Vorsicht

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Hochdruckreiniger sicher auf ebenem

Arbeiten mit Reinigungsmittel
Verwenden Sie beim Reinigen Reinigungsmittel. Entfernen Sie den Deckel von der
Reinigungsmittelflasche und drucken Sie die Reinigungsmittelflasche in das Reinigungsmit-
tel (Bild E). Hinweise: Das Gerat steht unter Unterdruck, wenn Sie Reinigungsmittel
verwenden und die Spruhlanze herausziehen. Losen Sie den Hebel an der Abzugspistole,
verriegeln Sie den Hebel an der Abzugspistole, stecken Sie die Spruhlanze in die Abzug-
spistole ein, wenn Sie den Betrieb unterbrechen. Hinweise: Das Gerat steht bei Verwendung
von Reinigungsmittel und herausgezogener Spruhlanze unter Unterdruck. Lassen Sie den
Hebel an der Abzugspistole los, verriegeln Sie den Hebel an der Abzugspistole und setzen
Sie die Spruhlanze in die Abzugspistole ein, wenn Sie den Betrieb unterbrechen (siehe Bild
Q).

Betrieb beenden

1. Schalten Sie den Wasserhahn aus

2. Drucken Sie den Hebel an der Abzugspistole, um den Restdruck und das Wasser im
System abzulassen

3. ziehen Sie den Netzstecker heraus

4. bewahren Sie den Wasser- und Hochdruckschlauch auf

Wartung und Pflege

Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Pflege- und Wartung-
sarbeiten durchfihren. Ziehen Sie vor langerer Lagerung den Filter (18) in der Spulmit-
telflasche heraus und reinigen Sie ihn unter flieBendem Wasser. Ziehen Sie den Filter im
Wasseranschluss heraus und reinigen Sie ihn unter flieBendem Wasser (Bild J).

Benutzen Sie die Nadel, um die Ruckstande zu entfernen (Bild M).

Stellen Sie die Maschine im Winter nicht ins Freie, ohne das Wasser abzulassen, um Schaden
an der Maschine zu vermeiden. Stellen Sie sie nur in einen Raum mit Frostschutz.

6.Sicherung ist durchgebrannt 4 die Spannung richtig prufen
5.den Schalter einschalten
6.die Sicherung austauschen

wassermangel fuhrt zu Wwasserdurchflussmenge prifen
hoher Temperatur -Schlauch in die 10 Flaschen
stecken (pro Minute)

Pumpe arbeitet nicht mehr

1.Spruhlanze verstopft 1. Lanze mit Nadel reinigen

2.die Pumpe saugt Luft an 2. Schlauche und Anschlisse auf
Sthwankender bruck 3. Verunreinigungen in der Dichtheit prafen

Pumpe 3.den Handler kontaktieren

1. Spruhlanze verstopft oder 1. Spruhlanze reinigen oder
Gerat erreicht nicht den verschlissen wechseln
Betriebsdruck 2. Wassermangel 2. Durchflussmenge am Eingang

3.Schlauch geknickt prifen

4 Filter verstopft 3. Schlauch begradigen

5. blockierter Schlauch 4. Filter reinigen

5.reinigen Sie den Schlauch

Abzugspistole kann Abzugspistole ist blockiert Abzugssicherung der Pistole
verwendet werden entriegeln

1. Sicherheitsventil verschlissen 1. Wenden Sie sich an das
Gerdat startet und stoppt

oft von selbst

2.Pumpe, Hochdruckschlauch, nachstgelegene Service-Center
Abzugspistole ist undicht 2.Wenden Sie sich an das
nachstgelegene Service-Center

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung (inkl. Zubehor) behélt sich das letzte Anderungs- und

Erklarungsrecht vor
Gerét ist undicht

Leichte Undichtigkeiten an der Geratepumpe sind normal. Wenn die Leckage zunimmt,

wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Lagerung

1. das Gerat auf eine ebene Flache stellen

2. die Pistole und den Hochdruckschlauch abstecken

3. den Hochdruckschlauch mit dem Abgang abstecken
4. Abzugspistole in die Abzugspistolenhalterung stecken
5. wickeln Sie Netzkabel und Hochdruckschlauch zurtck

Bitte lagern Sie das Gerat insbesondere im Winter ordnungsgeman

Technische Daten

Modell: TS-HPW2 Wassertemperatur: 0~ 40°C
Spannung: AC220-240V Arbeitstemp.: 5~ 50°C
Leistung: 1600W Gewicht: 8.42 kg
Max.Druck : 13.0Mpa Léange: 273mm
Durchflussmenge: 380L/H Breite: 280mm
Max.Leitungswasser : 0.4Mpa Hohe: 462mm
Arbeitsdruck :  7.0Mpa
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[ta [| a N Istruzioni di sicurezza 4. 1tubi flessibili ad alta pressione, i raccordi e gli accoppiamenti sono importanti per la Inserire saldamente il tubo ad alta pressione nell'attacco sull'apparecchio, si blocchera in Risoluzione dei problemi Istruzioni per il trasporto
Pericolo sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi flessibili ad alta pressione, accessori e modo udibile. Prestare attenzione all'equilibrio dell'apparecchio durante lo spostamento. Posizionare
cari Clienti, 1. Non toccare mai la Spma ela presa con le mani bagnate' raccordi COﬂSigliati dal pfoduttore Nota: Assicurarsi che il mpplo di connessione sia allineato correttamente. Controllare il G]]j: Sintomo Causa Azione raccomandata L'apparecchio suuna Superﬁc'\e piana‘ Mamig“a dal design eco{og'\co p\u comoda per
T III 2. L'apparecchio non deve essere utilizzato se il cavo di alimentazione o parti importanti 5. Questo apparecchio non e destinato all'uso da parte di persone con capacita fisiche, collegamento sicuro tirando il tubo ad alta pressione. 1. Macchina non collegata 1. Branchez la machine spostare l'apparecchio (come Fig.D).
) ) o } ) ) o nsoriali o mentali ri e recchio non dev re utilizz mbini rson . . : . ! - - 2. Presa difettosa 2. Essayez une autre prise
N ) ) dell'apparecchio, ad es. tubi flessibili ad alta pressione, pistola a spruzzo o dispositivi di sensoriali o mentali ricotte. L.apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone 3. Installare il supporto della pistola a grilletto e la custodia degli accessori (Fig. C). Inserire il 3 Cavo di prolunga difetioso 4. | 3. Essavez un autre cable
NON utilizzare IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE prima di aver letto questo che non siano state adeguatamente istruite. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino 4 ' - : T : | ; : ' e o e
: supporto della pistola a grilletto e la custodia degli accessori. Quindi spingere verso il basso L'apparecchio non e in Tensione di rete errata d'extension

manuale!

Istruzioni generali

Questa idropulitrice e progettata esclusivamente per uso domestico:

1. per pulire auto, moto, roulotte, biciclette.

2. per pulire cortili, recinzioni, muri di giardini, vialetti, vialetti e facciate di case, particolar-
mente utili per la pulizia di vialetti bloccati.

3. per rimuovere alghe e muschi da tetti, murature e grondaie.

4. per pulire attrezzi e macchinari da giardino, mobili e barbecue.

5. per pulire igienicamente i recinti degli animali e la loro area circostante. Con accessori,
parti di ricambio e detergenti approvati dalla fabbrica. Attenersi alle istruzioni fornite con
questi detergenti.

@ Il materiale di imballaggio puo essere riciclato. Non gettare l'imballaggio tra i rifiuti
ordinari per lo smaltimento, ma provvedere al corretto riciclaggio.

E | vecchi apparecchi contengono materiali preziosi che possono essere riciclati.
Predisporre il corretto riciclaggio dei vecchi apparecchi. Smaltire i vecchi apparecchi
utilizzando adeqguati sistemi di raccolta.

Leggere i simboli nelle istruzioni per l'uso

Pericolo: pericolo immediato che puo causare lesioni gravi o addirittura la morte.
Avvertenza: possibile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni gravi o addirittura
la morte.

Attenzione: possibile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni lievi a
persone o danni a cose. L'idropulitrice non deve essere diretta su persone, animali,

apparecchiature elettriche sotto tensione o sull’'apparecchio stesso. Aa'
Yoy
(Y )

Proteggere l'apparecchio dal gelo

sicurezza sono danneggiati. Fare in modo che venga immediatamente sostituito da un
agente di riparazione autorizzato o da un elettricista specializzato.

3. L'apparecchio non puo essere utilizzato in aree in cui e presente un rischio di esplosione.
4. L'idropulitrice non deve essere diretta ad altre persone o diretta dall'utente a se stesso
per pulire indumenti o calzature.

5. Se l'apparecchio viene utilizzato in aree pericolose (ad es. Stazioni di servizio), e
necessario osservare tutte le disposizioni di sicurezza e le istruzioni operative dettagliate in
questo manuale.

6. Non utilizzare mai l'apparecchio per pulire oggetti contenenti sostanze pericolose.

7.1 pneumatici del veicolo o le valvole degli pneumatici possono essere danneggiati
dall'idropulitrice e possono scoppiare. La prima indicazione di cio e uno scolorimento del
pneumatico. | pneumatici / le valvole dei pneumatici danneggiati sono estremamente
pericolosi. Assicurarsi di rispettare una distanza di almeno 30 cm durante la pulizia con la
lavatrice.

8. Rischio di esplosione. Non spruzzare liquidi inflammabili. Non aspirare mai fluidi
contenenti solventi o acidi non diluiti. Questo include benzina, diluente per vernici e olio da
riscaldamento. La nebulizzazione cosi generata e altamente inflammabile, esplosiva e
velenosa. Non utilizzare acetone, acidi non diluiti o solventi poiché danneggiano i materiali
di cui e composto l'apparecchio.

Avvertimento

1. La spina di alimentazione e ['attacco di un cavo di prolunga devono essere stagni e non
devono mai essere immersi nell'acqua.

2. Cavi di prolunga inadatti possono essere pericolosi. Utilizzare solo cavi di prolunga
all'aperto che sono stati approvati per questo scopo ed etichettati con una sezione del
cavo sufficiente: 1.5mm? 10-30m: 2.5mm?

3. Srotolare sempre completamente i cavi elettrici.

con l'apparecchio.
6. L'operatore deve utilizzare correttamente 'apparecchiatura. Quando si lavora con
['elettrodomestico, deve considerare le condizioni locali e prestare la dovuta cura e
attenzione alle altre persone, in particolare ai bambini che si trovano nelle vicinanze.
Attenzione

1. Non utilizzare la macchina se le persone nelle vicinanze non indossano
dispositivi di protezione antinfortunistica.

2. Indossare indumenti protettivi e occhiali di sicurezza per proteggersi dagli @

@@

schizzi che contengono acqua o sporcizia.
3. Creare stabilita per l'apparecchio prima di qualsiasi lavoro su o con ['apparecchio per
evitare incidenti o danni. La stabilita dell'apparecchio e garantita quando viene posizion-
ato su una superficie piana.

4. Per motivi di sicurezza, si consiglia di far funzionare ['apparecchio solo tramite un
interruttore differenziale (max. 30mA).

5. Verificare che il cavo di alimentazione o le prolunghe non vengano danneggiati da
travolgimenti, schiacciamenti, trascinamenti o simili. Proteggere il cavo di alimentazione da
calore, olio e spigoli vivi.

6. Non lasciare mai 'apparecchio incustodito quando e in funzione.

Operazione

Gli accessori specialiampliano le possibilita di utilizzo del vostro apparecchio, contattate il
rivenditore per ulteriori informazioni. Installare gli accessori prima dell'awvio.

1. Installare il giunto per il collegamento dell'acqua (Fig. A). Awitare il raccordo al collega-

mento dell'acqua sull'apparecchio.

fino in fondo.

4. Installare la lancia a spruzzo (Fig. F). Spingere la lancia a spruzzo nella pistola a spruzzo e
fissarla ruotandola di 90 gradi.

Fornitura d'acqua

Le impurita nell'acqua possono danneggiare la pompa ad alta pressione e gli accessori.
Tutte le idropulitrici (eccetto il sistema di acqua calda) utilizzano l'acqua fredda. La
temperatura dell'acqua adatta e compresa tra 5 °C e 60 °C.

Approvvigionamento idrico da rete

Rispettare le norme di approwvigionamento idrico Per i valori di allacciamento utilizzare
tubo dell'acqua fibrorinforzato (non compreso) con raccordo standard, normalmente la
lunghezza e di 5m, collegare il tubo dell'acqua all'apparecchio e alla rete idrica.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua 2. Sbloccare la leva della pistola a grilletto 3. Tirare la leva
della pistola a grilletto 4. Accendere ['apparecchio (Fig. G ON: aperto OFF: chiuso)

Avvio

Il funzionamento a secco che dura piu di due minuti puo danneggiare la pompa ad alta
pressione. Se 'apparecchio non crea pressione entro due minuti, spegnerlo e procedere
come indicato nel capitolo “Risoluzione dei problemi” . La pistola a grilletto e soggetta a
una forza dirinculo quando viene scaricata l'idropulitrice. Assicurarsi di avere una base
stabile e di tenere saldamente anche la pistola a grilletto e la lancia a spruzzo. La lancia e
regolabile da flusso a ventaglio per una facile pulizia (Fig. H).

Attenzione

Prima della pulizia, assicurarsi che l'idropulitrice sia posizionata in modo sicuro su un terreno
piano. Indossare occhiali protettivi e indumenti protettivi durante il processo di pulizia.
Note: Rilasciare la leva del grilletto della pistola, il dispositivo si spegnera nuovamente.

L'idropulitrice rimane nel sistema.

Lavovo con il detersivo

Utilizzare un detergente durante la pulizia. Rimuovere il coperchio dalla bottiglia del
detersivo e premere la bottiglia del detersivo nel detersivo (Fig. E).

Note: Il dispositivo e a bassa pressione quando si utilizza il detergente e si estrae la lancia
di spruzzatura.

Rilasciare la leva sulla pistola a grilletto, bloccare la leva sulla pistola a grilletto, inserire la
lancia a spruzzo nella pistola a grilletto quando si interrompe il funzionamento.

Note: Il dispositivo e a bassa pressione quando si utilizza il detergente e si estrae la lancia
di spruzzatura.

Rilasciare la leva sulla pistola a grilletto, bloccare la leva sulla pistola a grilletto, inserire la
lancia a spruzzo nella pistola a grilletto quando si interrompe il funzionamento (come Fig.
Q)

Fine dell'operazione

1. Disattivare il rubinetto

2. Premere la leva sulla pistola a spruzzo per rilasciare la pressione e ['acqua rimanenti nel
sistema

3. Estrarre la spina di alimentazione

4. Riporre il tubo dell'acqua e il tubo flessibile ad alta pressione

Manutenzione e cura

Spegnere 'apparecchio e rimuovere la spina di alimentazione prima di qualsiasi lavoro di
cura e manutenzione. Prima di lunghi periodi di immagazzinamento, estrarre il filtro (18)
nel flacone del detersivo e pulirlo sotto ['acqua corrente. Estrarre il filtro dall'allacciamento
idrico e pulire sotto l'acqua corrente (Fig. J). utilizzare l'ago per pulire il

residuo (Fig. M).
In inverno non mettere la macchina all'esterno senza aver scaricato l'acqua per
evitare danni alla macchina. Basta metterlo in una stanza con prevenzione

funzione 5. Spento 4. Vérifiez correctement la tension
6. Il fusibile & bruciato 5. Allumez l'interrupteur
6. Remplacez le fusible

La mancanza di acqua porta a Controllare la quantita del flusso

La pompa smette di temperature elevate d'acqua - inserire il tubo nelle 10
funzionare bottiglie (al minuto)
1. Lancia di spruzzo bloccata 1. Pulire la lancia con l'ago
_ 2. La pompa aspira aria 2. Verificare che itubiei
Pressione fluttuante . .
3. Impurita nella pompa collegamenti siano a tenuta
d'aria

3. Contattare il rivenditore

1. Lancia di spruzzo ostruita 1. Pulire o sostituire la lancia di
L'appareil n'atteint pas 0 usurata spruzzatura
la pression de 2. Scarsita d'acqua 2. Controllare la portata in ingresso|
fonctionnement 3. Tubo piegato 3. Raddrizzare il tubo
4. Filtro bloccato 4. Pulire il filtro
5. Tubo flessibile bloccato 5. Pulire il tubo
E possibile utilizzare la La pistola a grilletto e Sbloccare la sicura della
pistola a grilletto bloccata pistola a grilletto
1. Valvola di sicurezza usurata 1. Contattare il centro di
La macchina spesso si avvia 2.La pompa, il tubo flessibile assistenza piu vicino
e siarresta da sola ad alta pressione, la pistola a 2. Contattare il centro di
grilletto perdono assistenza piu vicino

Il contenuto di questo manuale diistruzioni (inclusi gli accessori) @ mantenuto i diritti di
madifica e spiegazione fina

L'apparecchio perde

Una leggera perdita dalla pompa dell'apparecchio e normale. Se la perdita aumenta,

contattare il servizio clienti autorizzato.

Conservazione

1. Posizionare 'elettrodomestico su una superficie piana

2. Scollegare la pistola a grilletto e il tubo flessibile ad alta pressione

3. Scollegare il tubo flessibile ad alta pressione con l'uscita

4. Mettere la pistola a grilletto nel supporto della pistola a grilletto

5. Awolgere il cavo di alimentazione e ad alta pressione Riporre la macchina in modo

appropriato soprattutto durante l'inverno

Specifiche tecniche

Modello: TS-HPW?2 Temperatura dell'acqua: 0 ~40° C
Voltaggio: AC 220-240V Temperatura di lavoro: 5~50° C
Potenza: 1600 W Peso: 8.42Kg

Pressione massima: 13.0 MPa Lunghezza: 273 mm

Portata: 380L / H Larghezza: 280mm

Acqua di rubinetto massima: 0.4Mpa Altezza: 462mm

Pressione di esercizio: 70Mpa

2. Installare il tubo flessibile ad alta pressione (Fig. B. Fig. K). del gelo.
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S p an |S h Instruccion de seguridad 4. Las mangueras de alta presion, los accesorios y los acoplamientos son importantes Inserte la manguera de alta presion firmemente en el acoplamiento del aparato, se de limpieza. solucién de problemas Instrucdo de transporte
Peligro para la seguridad del aparato. Utilice Unicamente mangueras de alta presion, accesorios y blogueara de forma audible. Notas: Suelte la palanca del gatillo, el dispositivo se apagara nuevamente. La lavadora Tenga cuidado con el equilibrio del aparato durante la mudanza. Coloque el aparato en un
Queridos clientes, 1. No toque nunca el enchufe y la toma de corriente con las manos mojadas. acoplamientos recomendados por el fabricante. Nota: Asegurese de que la boquilla de conexion esté alineada correctamente. Compruebe de alta presion permanece en eltrice rimane nel sistema. Sintoma Causa Accion sugerida suelo nivelado. Mango de disefio ecoldgico mds comodo para mover el aparato (como
T lII 2. El aparato no debe utilizarse si el cable de alimentacion o partes importantes del 5. Este aparato no esta disefado para que lo utilicen personas con capacidades fisicas, la conexion segura tirando de la manguera de alta presion. 1. Maquina no enchufada 1. Enchufe la maguina Fig.D)
. . L . ) ) ) ) ' 2. T d iente defect 2. Prueb t huf
aparato, p. Ej. las mangueras de alta presion, la pistola de gatilla o los dispositivos de sensoriales o mentales reducidas. El aparato no debe ser operado por nifios o personas 3. Instale el soporte de la pistola de gatillo y el almacenamiento de accesarios (Fig. C). Bl K orgla de Comen.,e efectuosa rueba con otro engL ude
NO use su IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE antes de leer este manual! , R . -~ . ‘ , . , ‘ e D , 3. Cable de extension 3 Pruebe conotro cable de
sequridad estan dafiados. Haga arreglos para que sea reemplazado inmediatamente por que no hayan sido instruidas en consecuencia. Los nifios deben ser supervisados para Inserte el soporte de la pistola de gatillo y el almacenamiento de accesorios. Luego empuja | ‘ [ Elaparato no esta defectuoso extension
) : g /| funcionando i i ifi i -
» A o o evitar gue iueguen con el aparato. ) . ) = 4. Tension de red incorrecta 4. Verifique el voltaje correcta
un agente de reparacion autorizado o un electricista calificado. quejueg P hacia abajo hasta el final. Im‘ | 5. Apagado ente
= r r ilizar r rr mente. Altrabajar con It : i i i i i fi AL l i
3. El aparato no se puede utilizar en dreas donde exista riesgo de explosion. 6. El operador debe utilizar el aparato correctamente. Al trabajar con el aparato, debe 4. Instale la lanza rociadora (Fig. F). Empuje la lanza rociadora en la pistola de gatillo y fijela 6. ELfusible se ha fundido. 5. Encienda el interruptor Almacenamiento

Instruccion general

Esta hidrolimpiadora de alta presion esta disefiada solo para uso domestico:

1. para limpiar coches, motos, caravanas, bicicletas.

2. para limpiar patios, cercas, muros de jardines, caminos, entradas para vehiculos y
fachadas de casas, particularmente Util para limpiar entradas bloqueadas.

3. para eliminar algas y musgo de tejados, albanileria y canalones.

4. para limpiar herramientas y maquinaria de jardin, muebles y barbacoas.

5. para limpiar higienicamente los corrales de animales y sus alrededores.. Con accesorios,
repuestos y detergentes aprobados por fabrica. Observe las instrucciones proporcionadas
con estos detergentes.

@ El material de embalaje se puede reciclar. No coloque el embalaje en la basura
ordinaria para su eliminacion, sino organice el reciclaje adecuado.

E Los electrodomeésticos viejos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar.
Organice el reciclaje adecuado de los electrodomesticos viejos. Deseche los electro-
domesticos viejos utilizando sistemas de recoleccion apropiados.

Lea los simbolos en las instrucciones de funcionamiento. Peligro: peligro inmediato que
puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Advertencia: posible situacion
peligrosa que podria provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Precaucion: posible situacién peligrosa que podria provocar lesiones leves a
personas o dafos a la propiedad. La hidrolimpiadora de alta presion no debe estar

dirigida a personas, animales, equipos eléctricos activos o al propio aparato.

Proteja el aparato contra las heladas. Aa'
o & %

4. La lavadora de alta presion no debe estar dirigida a otras personas ni el usuario debe
dirigirse a si mismo para limpiar ropa o calzado.

5. Siel aparato se utiliza en areas peligrosas (por ejemplo, estaciones de servicio), deben
observarse todas las disposiciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento
detalladas en este manual.

6. No utilice nunca el aparato para limpiar objetos que contengan sustancias peligrosas.
7. Los neumaticos del vehiculo o las valvulas de los neumaticos son susceptibles de
danarse con la lavadora de alta presion y pueden explotar. El primer indicio de esto es una
decoloracion del neumatico. Los neumaticos / valvulas de los neumaticos dafados son
muy peligrosos. Aseglrese de respetar una distancia de al menos 30 cm al limpiar con la
lavadora.

8. Riesgo de explosion. No rocie liquidos inflamables. Nunca aspire liquidos que conten-
gan disolventes o acidos sin diluir. Esto incluye gasolina, diluyente de pintura y aceite de
calefaccion. La niebla de pulverizacion asi generada es altamente inflamable, explosiva y
venenosa. No utilice acetona, acidos sin diluir ni disolventes, ya que danan los materiales
con los que esta fabricado el aparato.

Advertencia

1. Elenchufe de red y el acoplamiento de un cable alargador deben ser estancos y nunca
deben dejarse en el agua.

2. Los cables de extension inadecuados pueden ser peligrosos. Utilice unicamente cables
de extension al aire libre que hayan sido aprobados para este proposito y etiquetados con
una seccion de cable suficiente: 7- 10 m:1.5mm? 10-30m: 2.5mm?

3. Siempre desenrolle completamente los cables eléctricos.

tener en cuenta las condiciones locales y prestar el debido cuidado y atencion a otras
personas, en particular a los nifios que se encuentren cerca.

Precaucion

1. No utilice la maquina si las personas cercanas no llevan un dispositivo de
proteccion de seguridad.

2. Use ropa protectora y gafas de seguridad para protegerse contra

salpicaduras que contengan agua o suciedad.

3. Cree estabilidad para el electrodomestico antes de realizar cualquier trabajo en el
electrodomestico para evitar accidentes o dafios. La estabilidad del aparato esta garan-
tizada cuando se coloca sobre una superficie plana.

4. Por motivos de seguridad, le recomendamos que utilice el aparato Unicamente
mediante un disyuntor de fuga a tierra (max. 30 mA).

5. Asegurese de que el cable de alimentacion o los cables de extension no se dafien al
atropellar, pellizcar, arrastrar o algo similar. Proteja el cable de alimentacion del calor, el
aceite y los bordes afilados.

6. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.

Operacion

Los accesorios especiales amplian las posibilidades de uso de su aparato. Pongase en
contacto con el distribuidor para obtener mas informacion.

Instale los accesorios antes de la puesta en marcha.

1. Instale el acoplamiento para la conexion de agua (Fig. A). Atornille el acoplamiento a la
conexion de agua del aparato.

2. Instale la manguera de alta presion (Fig. B. Fig. K).

girandola 90 grados.

Suministro de agua

Las impurezas en el agua pueden dafiar la bomba de alta presiony los accesorios. Todas
las hidrolimpiadoras de alta presion (excepto el sistema de agua caliente) usan agua fria.
La temperatura adecuada del agua es de 5°C a 60 °C.

Suministro de agua de la red

Observe las requlaciones de suministro de agua. Para los valores de conexion, use una
manguera de agua reforzada con fibra (no incluida) con un acoplamiento estandar,
normalmente la longitud es de 5 m, conecte la manguera de agua al aparato y al suminis-
tro de agua. 1. Abra el grifo de agua 2. Desbloquee la palanca de la pistola de gatillo 3. Tire
de la palanca de la pistola de gatillo 4. Encienda el aparato (Fig. G ON: abierto OFF:
cerrado)

Inicio

ILos recorridos en seco que duran mas de dos minutos provocan dafios en la bomba de alta
presion. Si el aparato no acumula presion en dos minutos, apaguelo y proceda como se
indica en el capitulo “Solucion de problemas” . La pistola de gatillo esta sujeta a una
fuerza de retroceso cuando se descarga el lavador de agua. Asegurese de tener una base
firme y también de sostener firmemente el gatillo y la lanza pulverizadora. La lanza de
pulverizacion se puede ajustar de chorro a patron de abanico para facilitar la limpieza (Fig.
H).

Precaucion

Antes de limpiar, asegurese de que la lavadora de alta presion este colocada de manera

segura en un suelo nivelado. Use gafas protectoras y ropa protectora durante el proceso

Trabajo con detergente

Use detergente al limpiar. Quite la tapa de la botella de detergente y presione la botella de
detergente en el detergente (Fig. E).

Notas: El dispositivo esta a baja presion cuando se usa detergente y se saca la lanza
rociadora.

Suelte la palanca de la pistola de gatillo, bloguee la palanca de la pistola de gatillo, inserte
la lanza rociadora en la pistola de gatillo cuando interrumpa la operacion.

Notas: El dispositivo esta a baja presion cuando se usa detergente y se saca la lanza
rociadora.

Suelte la palanca de la pistola de gatillo, bloguee la palanca de la pistola de gatillo, inserte
la lanza rociadora en la pistola de gatillo cuando interrumpa la operacion (como en la Fig.
Q)

Fin de operacion

1.Apague el grifo

2. Presione la palanca del gatillo para liberar la presion y el agua restantes en el sistema.

3. Saque el enchufe de la red

4. Guarde la manguera de agua y la manguera de alta presion

Mantenimiento y cuidado

Apague el aparato y retire el enchufe de la red antes de cualquier trabajo de cuidadoy
mantenimiento. Antes de periodos de almacenamiento mas prolongados, saque el filtro
(18) de la botella de detergente y limpielo con agua corriente. Saque el filtro de la

conexion de agua y limpielo con agua corriente (Fig. ). use la aguja para limpiar el residuo

(foto M).

En invierno, no coloque la maquina en el exterior sin drenar el agua para evitar dafios
en la maquina. simplemente coléquelo en una habitacién con prevencion de heladas.

6. Reemplace el fusible

La bornba deja de La falta de agua conduce a Verifigue la cantidad de flujo de
funcionar altas temperaturas. agua: cologue la manguera en las
10 botellas (por minuto)
1. Lanza pulverizadora 1. Limpie la lanza con aguja
, bloqueada 2. Compruebe que las mangueras
Pression fluctuante ) : . -
2. La bomba esta aspirando y las conexiones sean hermeticas.
aire 3. Pdngase en contacto con el
3. Impurezas en la bomba distribuidor
1. Lanza pulverizadora 1. Limpie o0 cambiar la lanza
Elaparato no alcanza la bloqueada o gastada pulverizadora
presion de funcionamiento 2. Escasez de agua 2. Verifique el caudal de entrada
3. Manguera torcida 3. Enderece la manguera
4. Filtro bloqueado 4. Limpie el filtro
5. Manguera blogueada 5. Limpie la manguera
Se puede usar una pistola El gatillo esta bloqueado Desbloguee la seguridad de
de gatillo la pistola de gatillo
1. Valvula de seguridad 1. PGngase en contacto con el
Lamaquina a menudo desgastada centro de servicio mas cercano.
se pone en marchay se 2.La bomba, la manguera de 2. Pdngase en contacto con el
detiene por sisola alta presion y el gatillo tienen centro de servicio mas cercano.
fugashose

El contenido de este manual de instrucciones (incluye accesorios) se mantiene con los
derechos finales de modificacion y explicacion.

El aparato tiene una fuga

Es normal una pequefia fuga de la bomba del aparato. Si la fuga aumenta, comuniquese

con el servicio de atencion al cliente autorizado.

1. Coloque el aparato en un suelo nivelado.

2. Desconecte el gatilloy la manguera de alta presion.

3. Desconecte la manguera de alta presion con salida

4. Cologue la pistola de gatillo en el soporte de la pistola de gatillo

5. Enrolle el cable de alimentacion y la presion alta Almacene la maquina correctamente,

especialmente durante el invierno.

Specifiche tecniche

Modelo: TS-HPwW2 Temperatura de lagua: 0~40°C
Voltaje: AC 220-240 V Temperatura de trabajo: 5~ 50° C
Poder: 1600W Peso: 8.42Kg

Presion maxima: 13.0Mpa Longitud: 273 mm

Tasa de flujo: 380L / H Ancho: 280 mm

Agua del grifo maxima: 0 .4Mpa Altura: 462 mm

Presion de trabajo: 7Z0Mpa

danificados. Faga com que ele seja substituido imediatamente por um agente de reparo
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PO rtu g 3 [ Instrugﬁes de seguranca do aparelho. Use apenas mangueiras de alta pressdo, acessorios e acoplamentos Insira @ mangueira de alta pressao firmemente no acoplamento do aparelho, ela travara seguranca em solo nivelado. Use oculos de protegdo e roupas de protegao durante o Solugéo de problemas Instrucdo de transporte
Perigo recomendados pelo fabricante. audivelmente. Nota: certifique-se de que o bico de conexao esteja alinhado corretamente. processo de limpeza. Notas: Solte a alavanca da pistola de gatilho, o dispositivo desligara Cuidado com o peso do aparelho durante o movimento. Coloque o aparelho em local
queridos clientes 1. Nunca togue na ficha e na tomada com as maos molhadas. 5. Este aparelho n&o se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades fisicas, Verifique a conexdo segura puxando a mangueira de alta pressao. novamente. A lavadora de alta pressao permanece no sistema. sintoma Causa Acdo recomendada nivelado. Puxe a haste telescopica (comprimento max. 410 mm, conforme foto D) para
[[] 2.0 aparelho nao deve ser usado se o cabo de alimentacdo ou partes importantes do sensoriais ou mentais reduzidas. O aparelho ndo deve ser operado por criangas ou 3. Instale 0 armazenamento da pistola de gatilho (foto C). Insira 0 armazenamento da 1. Maquina ndo conectada 1. Conecte a maquina mover o aparelho.
fiE - . . . . . L _ ) _ L 2. Soquete com defeito 2. Experimente outro soquete
. ) aparelho, por ex. mangueiras de alta pressdo, pistola ou dispositivos de seguranca pessoas gue ndo tenham sido devidamente instruidas. As criancas devem ser supervision pistola de gatilho e empurre para baixa até o fim. ] . Cabo de extensao defeituoso | 3. Experimente outro cabo de
NAO use sua lavadora de alta pressdo antes de ler este manual! adas para evitar que bringuem com o aparelho ) ) : K . . , ‘ :
P q 4 P : 4. Instale a lanca pulverizadora (foto F). Empurre a lanca pulverizadora para dentro da T Appliance nao estd 4. Tens&o de rede incorreta extensao
=

Instrucao geral
Esta lavadora de alta pressao e projetada apenas para uso domestico:
1.para limpar carros, motos, caravanas, bicicletas.
2.para limpar patios, cercas, paredes de jardim, caminhos, calcadas e fachadas de casas,
particularmente Util para limpar calcadas blogueadas.

3. para remover algas e musgo dos telhados, alvenaria e calhas.

4.para limpar ferramentas e maquinas de jardim, moveis e churrasqueiras.

5. para limpar de forma higiénica os currais dos animais e seus arredores. Com acessorios,
pecas sobressalentes e detergentes homologados de fabrica. Observe as instrugoes
fornecidas com esses detergentes.

@ O material de embalagem pode ser reciclado. Ndo coloque a embalagem no lixo
comum para descarte, mas providencie a reciclagem adequada.

E Os aparelhos antigos contém materiais valiosos que podem ser reciclados. Por
favor, providencie a reciclagem adequada de aparelhos antigos. Por favor, descarte seus
aparelhos antigos usando sistemas de coleta apropriados. Leia os simbolos nas instrucbes
de operacao
Perigo: perigo imediato que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

Aviso: possivel situacdo perigosa que pode levar a ferimentos graves ou mesmo a morte.
Cuidado: possivel situagdo perigosa que pode causar ferimentos leves a pessoas ou
danos a propriedade. A lavadora de alta pressdo ndo pode ser dirigida a pessoas,

animais, equipamentos elétricos ligados ou ao préprio aparelho. Proteja o aparelho

contra o gelo AE'
u} %‘
”
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autorizado ou um eletricista qualificado.

3.0 aparelho nao pode ser usado em areas onde haja risco de explosao.

4. A'lavadora de alta pressdo nao deve ser dirigida a outras pessoas ou pelo proprio
usuario para limpar roupas ou calgados.

5.Se 0 aparelho for usado em areas perigosas (por exemplo, estacoes de servico), todas
as medidas de seguranca devem ser observadas as disposicoes e instrugbes de operacao
detalhadas neste manual.

6. Nunca use o aparelho para limpar objetos que contenham substancias perigosas.
7.0s pneus do vefculo ou valvulas dos pneus estdo sujeitos a avarias da lavadora de alta
pressao e podem rebentar. a primeira indicacdo disso é a descoloracao do pneu. pneus /
valvulas de pneus danificados sao altamente perigosos. certifique-se de que uma
distancia de pelo menos 30 cm é observada ao limpar com a lavadora.

8. Risco de explosao. Nao pulverize liquidos inflamaveis. Nunca aspire fluidos que
contenham solventes ou acidos nao diluidos. Isso inclui gasolina, diluente e oleo de
aquecimento. A névoa de pulverizacao assim gerada é altamente inflamavel, explosiva e
venenosa. Nao use acetona, acidos nao diluidos ou solventes, pois eles podem danificar
0s materiais de que o aparelho é feito.

Aviso

1. O plugue principal e 0 acoplamento de um cabo de extensdo devem ser estanques e
nunca devem ficar na dgua.

2. Cabos de extensao inadequados podem ser perigosos. Use apenas cabos de extensdo
ao ar livre que foram aprovados para esta finalidade e rotulados com uma secao transver-
sal de cabo suficiente: 1-10m: 1,5 mm?10-30m: 2,5 mm?

3. Sempre desenrole os cabos elétricos totalmente.

4. Mangueiras, acessorios e conexdes de alta pressao sao importantes para a seguranca
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6. O operador deve usar o aparelho corretamente. Ao trabalhar com o aparelho, ele deve
considerar as condicoes locais e prestar o devido cuidado e atencdo a outras pessoas, em
particular criancas que estao nas proximidades.

Cuidado

1.Nao use a maquina se as pessoas proximas nao usarem dispositivo de @
protecdo de seguranga.

2. Usar roupas de protecao e 6culos de seguranca para se proteger contra

respingos de dgua ou sujeira.

3. Crie estabilidade para o aparelho antes de todos os trabalhos no ou com o aparelho
para evitar acidentes ou danos. A estabilidade do aparelho e garantida quando ele é
colocado em uma superficie plana.

4. Por razGes de seguranca, recomendamos que voce opere 0 aparelho apenas atraves de
um disjuntor de fuga a terra (max. 30mA).

5. Certifique-se de que o cabo de alimentacao ou os cabos de extensdo nao sejam
danificados por atropelamento, aperto, arrastamento ou algo semelhante. Proteja o cabo
de alimentacdo do calor, 6leo e pontas afiadas.

6. Nunca deixe o aparelho sem vigilancia quando estiver em funcionamento.

Operacao

Acessorios especiais ampliam as possibilidades de uso do seu aparelho. Entre em contato
com o revendedor para obter mais informacoes.

llustrar acessorios antes da inicializagao.

1. Instale 0 acoplamento para a conexdo de agua (foto A). Aparafuse esse acoplamento a
ligacao de agua do aparelho.

2. Instale a mangueira de alta pressao (foto B. pic K).
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pistola e aperte-a girando-a 90 graus.

Abastecimento de agua

Impurezas na agua podem danificar a bomba de alta pressao e acessorios. Todas as
lavadoras de alta pressao (exceto sistema de agua quente) usam agua fria. A temperatura
adequada da agua e de 5°C a 60 °C.

Abastecimento de dgua da rede

Observe 0s regulamentos de abastecimento de agua Para valores de ligagao, use manguei-
ra de agua reforcada com fibra (nao incluida) com um acoplamento padrao, normalmente
0 comprimento é de 5m, conecte a mangueira de agua ao aparelho e a rede de abasteci-
mento de agua.

1. Abra a torneira da agua

2. Destrave a alavanca na pistola

3. Puxe a alavanca da pistola de gatilho

4. Ligue o aparelho (imagem G ON: abrir OFF: fechar)

Comece

Funcionamentos a seco com duragao superior a dois minutos podem causar danos a
bomba de alta pressao. Se o aparelho nao acumular pressao em dois minutos, desligue-o e
proceda conforme as instrugdes no capitulo  “Resolucao de problemas” . O gatilho da
pistola é submetido a forca de recuo quando o lavador de dgua é descarregado.
Certifique-se de que tem um peé firme e também esta a seqgurar firmemente o gatilho e a
lanca pulverizadora com firmeza. A lanca pulverizadora tem duas configuracoes principais
de fluxo e ventilador para facilitar a limpeza (foto H).

Cuidado

Antes de limpar, certifique-se de que a lavadora de alta pressdo esteja colocada com
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Trabalho com detergente

Use detergente ao limpar. Remova a tampa do frasco de detergente e pressione o frasco
de detergente no detergente (foto E). Notas: O dispositivo esta sob baixa pressao ao usar
detergente e puxar a langa pulverizadora. Solte a alavanca na pistola, trave a alavanca na
pistola, insira olanca pulverizador na pistola de gatilho ao interromper a operacdo

Notas: O dispositivo esta sob baixa pressao ao usar detergente e puxar a lanca pulveriza-
dora. Solte a alavanca na pistola de gatilho, trave a alavanca na pistola de pulverizacao,
insira a lanca pulverizadora na pistola de gatilho ao interromper a operacdo. (Conforme
foto Q)

Terminar operagdo

1. Desligue a torneira

2.Pressione a alavanca no gatilho para liberar qualquer pressao restante e agua no
sistema

3. Retire a ficha de alimentacao

4. Armazene a mangueira de agua e a mangueira de alta pressao

Manutencao e cuidados
Antes de qualquer cuidado e manutencao, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
Antes de longos periodos de armazenamento, retire o filtro (18) do frasco de detergente e

lave-o em agua corrente. Retire o filtro da conexao de agua e lave-o em agua corrente

(foto]). Use a agulha para limpar o residuo (foto M).

No inverno, por favor, ndo coloque a maquina fora sem drenar a 4gua para evitar
o dano a maquina. Basta coloca-lo em uma sala com prevencdo de gelo.
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funcionando 5. Desligue 4. Verifique a tensdo corretamente

6. O fusfvel gueimou 5. Ligue o interruptor
6. Substitua o fusivel

Afalta de dgua leva a Verifique a quantidade de fluxo de
alta temperatura dgua - coloque a mangueira nas
10 garrafas (por minuto)

Bomba parar de funcionar

1. Lanca de pulverizacéo 1. Limpe a lanca com agulha
- blogueada 2. Verifigue se as mangueiras e

Pressao flutuante , . . ,

2. Abomba estd sugando ar conexdes sao hermeticas

3. Impurezas na bomba 3. Entre em contato com o

revendedor

1. Lanca de pulverizacao 1. Limpe ou troque a lanca de
O aparelho ndo atinge a bloqueada ou gasta pulverizacao
pressdo de operagao 2. Abastecimento curto de dgua | 2. Verifique a taxa de fluxo de

3. Mangueira dobrada entrada

4. Filtro bloqueado 3. Estique a mangueira

5. Mangueira blogueada 4. Filtro limpo

5. Limpe a mangueira

A pistola de gatilho pode O gatilho esta bloqueado Desblogueie a seguranca da
ser usada pistola de gatilho

1. Vélvula de seguranca 1. Entre em contato com o
Amdquina frequente- desgastada centro de servico mais
mente liga e pdra 2. Bomba, mangueira de alta proximo 2. Entre em contato
sozinha pressdo, pistola de gatilho com o centro de servico mais

estd vazando proximo

O conteudo deste manual de instrugées (incluindo acessaérios) € mantido os direitos finais
de modificacdo e explicacao

0 aparelho esta vazando

Um ligeiro vazamento da bomba do aparelho é normal. Se o vazamento aumentar, entre

em contato com o servico de atendimento ao cliente autorizado.
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Armazenar

1. Cologue o aparelho em um terreno nivelado

2. Desconecte a pistola de gatilho e a mangueira de alta pressao

3. Desconecte a mangueira de alta pressdo da saida

4. Cologue a pistola de gatilho no suporte da pistola de gatilho

5. Wind back cabo de alimentacdo e alta pressao Guarde a maquina adequadamente,

especialmente durante o inverno

Especificacao técnica

Modelo: TS-HPW2 Temperatura da agua: 0~40°C
Tensdo: AC220-240V Temperatura de trabalho: 5~50°C
Poténcia: 1600W Peso: 8.42 Kg

Max.pressure :13.0Mpa Comprimento: 273 mm

Taxa de fluxo: 380L / H Largura: 280 mm

Agua de presséo max .: 0.4 MPa Altura: 462 mm

Pressdo de trabalho: 7.0 MPa
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